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Abkurzungsverzeichnis

Tabelle 1: Abkiirzungsverzeichnis

Abkiirzung Erklarung

bzw. Beziehungsweise

ca. circa

CAD computer-aided design ( rechnerunterstiitztes Konstruieren)

DIN Deutsches Institut fiir Normung

EG Europaische Gemeinschaft

EN Europaische Norm

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure (sicheres Hypertext-Ubertragungsprotokoll)
ISO International Organization for Standardization (Internationale Organisation fir Normung)
LED Leuchtdiode

LpA Messflachenschalldruckpegel

n.a. Nicht verfligbar

USB Universal Serial Bus

VPN virtuelles privates Netzwerk

z. B. zum Beispiel
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Einleitung

1 Einleitung

1.1 Wichtige Informationen zu der Bedienungsanleitung

1.2 Haftung

1.3 Gewadbhrleistung

Diese Bedienungsanleitung gilt fir das Faltsystem ROWE VarioFold
Compact.

In dem weiteren Verlauf dieser Bedienungsanleitung werden zur
Vereinfachung die Begriffe ,Faltsystem” anstelle des vollen Wortlauts
,Faltsystem Typ ROWE VarioFold Compact® und ,ROWE" anstelle
des vollstandigen Firmennamens ,ROTH + WEBER GmbH*
verwendet.

Die Bedienungsanleitung soll Ihnen als Betreiber des Faltsystems
Informationen fir den sicheren und effizienten Gebrauch des
Faltsystems zur Verfigung stellen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig. Das Verstandnis
dieser Bedienungsanleitung ist Voraussetzung fur den
ordnungsgemalfen Gebrauch des Faltsystems. Beachten Sie stets
die enthaltenen Hinweise und Informationen, befolgen Sie stets und
sorgfaltig die Sicherheitshinweise. Beschaffen Sie keine punktuellen
Informationen aus einzelnen Kapiteln ohne Berlicksichtigung der
gesamten Bedienungsanleitung.

In dieser Bedienungsanleitung wird auf weitere Dokumente
verwiesen. Beachten Sie die Inhalte dieser Dokumente.

Einige lllustrationen in dieser Bedienungsanleitung sind fir die
Erklarung technischer Details bestimmt. Die dargestellten Farben
kénnen von den Originalfarben abweichen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets zuganglich direkt an
dem Faltsystem auf.

Far den Fall, dass die Bedienungsanleitung in digitaler Form
Ubergeben wird und ein betriebsinterner Bedarf flr den Ausdruck in
Printform vorliegt sowie dieses Vorhaben nicht gegen Urheberrechte
verstot, hat solch ein Ausdruck generell in Farbe zu erfolgen, da
einige Informationen ausschlieBlich in der farblichen Darstellung Gber
den kompletten Informationsgehalt verflgen.

Entnehmen Sie Informationen zu der Haftung den ROWE-
Vertragsbedingungen. Fir Verzégerungen und Schaden, die durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, schliel3t der
Hersteller ROWE samtliche Haftungsanspriche aus.

Entnehmen Sie Informationen zu der Gewahrleistung den
allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) des Herstellers ROWE
oder den spezifischen Vertragsvereinbarungen.

Bedienungsanleitung Faltsystem
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Sicherheitsinformationen

2 Sicherheitsinformationen

Das Faltsystem ist nach dem aktuellen Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konstruiert und gefertigt
worden. Dennoch kdnnen Gefahren fur Personen oder Sachwerte
entstehen, da sich unter Wahrung einer effektiven Funktionsfahigkeit
nicht samtliche Gefahrenstellen vermeiden lassen. Unfalle aufgrund
dieser Gefahren und Stérungen kénnen Sie jedoch verhiten, indem
Sie die Inhalte dieser Bedienungsanleitung anwenden und die
enthaltenen Hinweise vollstandig an Ihr Personal vermitteln. Dartuber
hinaus ermdglicht Ihnen die ordnungsgemafe Anwendung dieser
Bedienungsanleitung die Leistungsfahigkeit des Faltsystems im
vollen Umfang zu nutzen und unnétige Stérungen zu vermeiden.

Grundvoraussetzung fur den sicherheitsgerechten und stérungsfreien
Betrieb des Faltsystems ist die vollstandige Kenntnis der
Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften.

Lesen Sie dieses Kapitel deshalb sorgfaltig durch, bevor Sie
Tatigkeiten an dem Faltsystem vornehmen. Ebenso sind die
Sicherheitshinweise und Warnungen, die Sie an den entsprechenden
Stellen in dem Text der folgenden Kapitel finden, zu beachten. Bei
Nichtbeachtung der Hinweise und Warmnungen kann der Hersteller
nicht haftbar gemacht werden.

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung sind die
Vorschriften des Gesetzgebers zu beriicksichtigen, insbesondere die
Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften.

Bedienungsanleitung Faltsystem
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Sicherheitsinformationen

21 Symbolik in der Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung und an dem Faltsystem werden
Symbole und Farbhinterlegungen benutzt, die besonders zu beachten
sind. Nachfolgend werden lhnen die Bedeutungen und das Aussehen
der verwendeten Symboliken erlautert.

2.1.1 Informationen

. Dieses Symbol weist auf nlitzliche Ratschlage, Erlduterungen und
1 Ergénzungen zu der Handhabung des Faltsystems hin.

@ Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser Bedienungsanleitung
oder auf weitere externe Unterlagen/Informationen.

2.1.2 Warnhinweise

2.1.2.1 Aufbau eines Warnhinweises

Warnzeichen mit Signalwort Art und Quelle der Gefahr

|Schnittgefahr wahrend der Entfernung von Papierstaus |
A VORSICHT Druckmedien kdnnen scharfe Kanten aufweisen. Der Kontakt mit den

Medienkanten wahrend der Entfernung von Papierstaus kann zu
Personenschaden (Verletzungen) fihren.

- Arbeiten Sie aulert vorsichtig bei der Entfernung eines
Papierstaus.

/ /

Mdogliche Folge bei Nichtbeachtung Vermeidung (MalRnahmen/Verbote)

Aufbau eines Warnhinweises

Bedienungsanleitung Faltsystem Seite 10 von 80



Sicherheitsinformationen

/\ VORSICHT VYORSicHT

Weist auf eine gefahrliche Situation hin. Bei Nichtbeachtung der mit
diesem Warnhinweis verbundenen Sicherheitsma3nahmen kann ein
Unfall eintreten. Es besteht Verletzungsgefahr; Tod oder schwere
Verletzungen sind jedoch nicht moglich.

ACHTUNG ACHTUNG
Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fihren kann. Bei

Nichtbeachtung der mit diesem Warnhinweis verbundenen
SicherheitsmalRnahmen kénnen Sachschaden eintreten. Das
Signalwort wird nicht mit einem Warnzeichen kombiniert.

2.1.2.2 Warnsymbole

Warnsymbole kennzeichnen gefahrliche Situationen.

Warnung vor einer Gefahrenstelle
Dieses Warnsymbol warnt vor Gefahrstellen, fur die kein genormtes
Piktogramm vorhanden ist. Ist die Gefahrdung nicht sofort ersichtlich,

ist unter dem Warnsymbol ein Zusatzschild mit einer Erlauterung
angebracht.

2.1.3 Gebote

Allgemeines Gebotszeichen

Dieses Zeichen wird in Kombination mit einem Zusatzzeichen
verwendet. Die auf dem Zusatzzeichen dargestellten Gebote sind
unbedingt zu beachten.

Anleitung beachten

Dieses Zeichen weist auf die Verpflichtung zur Einhaltung von
Bedienungsvorschriften hin. Die Informationen zu den erforderlichen
Bedienungsvorschriften sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
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Sicherheitsinformationen

2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

@ Die grundlegenden Sicherheitshinweise sind Voraussetzung fiir die
sicherheitsorientierte Verwendung des Faltsystems. Nutzen Sie die

1 grundlegenden Sicherheitshinweise fiir die
Sicherheitsunterweisungen lhres Personals. Mit der Vermittlung der
grundlegenden Sicherheitshinweise bewirken Sie das
sicherheitsgerechte Verhalten Ihres Personals und erméglichen die
Ubertragung von Verantwortlichkeiten.

BestimmungsgemaRe Verwendung
Die Missachtung der bestimmungsgemafen Verwendung kann zu
erheblichen Sach- und Personenschaden flhren.

- Nutzen Sie das Faltsystem ausschlieBlich fur die
bestimmungsgemaRe Verwendung nach Kapitel 3.3
,Bestimmungsgemale Verwendung®.

Qualifiziertes und geschultes Personal

Die Ausfuihrung von Tatigkeiten an dem Faltsystem durch nicht
ausreichend qualifiziertes bzw. nicht geschultes Personal kann zu
erheblichen Sach- und Personenschaden flhren.

- AusschlieBlich qualifiziertes und geschultes Personal darf
Tatigkeiten an dem Faltsystem ausflihren.

Anderungen an dem Faltsystem

Die Produkthaftung des Herstellers gilt ausschlieRlich fur das
originale Faltsystem. Anderungen an dem Faltsystem fiihren zu
neuen Risiken, die von dem Hersteller nicht beurteilt wurden. Neue
Risiken kénnen zu erheblichen Sach- und Personenschaden fihren.

- Nehmen Sie keine Anderungen an dem Faltsystem ohne
Zustimmung des Herstellers vor.
- Manipulieren Sie keine Komponenten des Faltsystems.

Arbeitsplatze
Nicht aufgerdumte Arbeitsplatze bergen eine erhdhte Unfall-
/Verletzungsgefahr fiir das Personal.

- Halten Sie den Arbeitsbereich und das Umfeld des Faltsystems
stets aufgeraumt.
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Meldepflicht von Auffilligkeiten an dem Faltsystem

Werden Auffalligkeiten an dem Faltsystem erkannt und nicht sofort an
die verantwortliche Stelle gemeldet, kann dies zu erheblichen Sach-
und Personenschaden fuhren.

- Melden Sie Auffalligkeiten an dem Faltsystem sofort der
verantwortlichen Stelle.

Einzugsgefahr durch Kleidung, Haare und Schmuck

Offene lange Haare, lose Kleidung oder Schmuck kénnen wahrend des
Faltbetriebs in dem Faltsystem eingezogen werden. Der Einzug kann
zu erheblichen Personenschaden fuhren.

- Beachten Sie wahrend des Faltbetriebs die Einzugsgefahr.

- Halten Sie offene lange Haare, lose Kleidung oder Schmuck bei
der Bedienung des Faltsystems von dem manuellen
Papiereinzug des Faltsystems fern.

Entfernung verschraubter Teile
Die Entfernung verschraubter Teile (z. B. Abdeckungen) kann zu
erheblichen Personen- und Sachschaden flhren.

- Ld&sen Sie keine Verschraubungen.
- Entfernen Sie keine verschraubten Teile.

Liftungsschlitze

Werden Gegenstande durch die Liftungsschlitze in dem Faltsystem
gesteckt, kann es zu Berlihrung mit unter Spannung stehenden Teilen,
Kurzschluss oder Brand kommen.

- Stecken Sie keine Gegenstande durch die Liftungsschlitze des
Faltsystems.

Servicetermine

Die Uberschreitung von Serviceterminen kann zu erheblichen
Sachschaden fihren. ROWE haftet nicht fir Schaden, die als Folge
Uberschrittener Servicetermine entstanden sind.

- Halten Sie die Servicetermine ein.
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Netzanschluss
Der unsachgemafle Anschluss des Faltsystems an ein Stromnetz kann
zu erheblichen Sach- und Personenschéaden fiihren.

- Betreiben Sie das Faltsystem mit den auf dem Typenschild des
Faltsystems angegebenen Versorgungswerten.

- SchlieRen Sie das Faltsystem an eine geerdete Steckdose an.

- Verwenden Sie fur den Anschluss an das Versorgungsnetz keine
Verlangerungskabel, Zwischenstecker oder dhnliche
Komponenten.

- Fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Handen an.

- Legen oder stellen Sie keine Objekte auf das Netzkabel.

- Halten Sie die Steckverbindung stets staubfrei.

- Verwenden Sie ausschlieRlich das mit dem Faltsystem gelieferte
Netzkabel.

- Beschadigen oder verandern Sie das Netzkabel nicht.

- Verwenden Sie kein beschadigtes Netzkabel. Ist das Netzkabel
beschadigt, tauschen Sie das Netzkabel gegen ein originales
Netzkabel, das Sie von Ihrem ROWE-Vertragspartner beziehen
kénnen.

- Ziehen Sie das Netzkabel ausschlieRlich an dem Netzstecker
aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel.

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Faltsystem fur einen
Zeitraum von mehr als 2 Tagen nicht verwendet wird.

Ausschalten bei ungewdhnlichen Ereignissen
Wird das Faltsystem bei ungewdhnlichen Ereignissen nicht von dem
Stromnetz getrennt, kann dies zu erheblichen Sachschaden fihren.

- Ziehen Sie in den folgenden Fallen den Netzstecker des
Faltsystems aus der Steckdose:

- Wenn aus dem Faltsystem Rauch austritt oder ein
ungewohnlicher Geruch wahrzunehmen ist.

- Wenn das Faltsystem ungewohnliche Gerausche von sich gibt,
die bei Normalbetrieb nicht zu horen sind.

- Wenn Metallgegenstande oder Flissigkeiten (auer den fur die
Reinigung und Wartung verwendeten) in das Innere des
Faltsystems gelangt sind.

- Wahrend eines Gewitters.

- Bei einem Stromausfall.

- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschadigt sind.

- Wenn das Faltsystem nicht normal funktioniert.
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23 Betreiberpflichten

2.3.1 Sicherheitsvorschriften

Der Betreiber ist verpflichtet:

das Faltsystem ordnungsgemalf, entsprechend dieser
Anleitung, zu betreiben, so dass Verletzungen von Personen
und Schaden an dem Faltsystem vermieden werden. Das
Faltsystem darf nicht aufgrund von Vermutungen betrieben
werden. Der Betreiber hat die Bedienungsanleitung zur
Verfugung zu stellen. Die Bedienungsanleitung ist zu Rate zu
ziehen, wenn an der Durchfiihrung eines Verfahrens Zweifel
bestehen.

bei den Betrachtungen flr einen sicheren Betrieb bei
Aufstellung des Faltsystems Gesetze und Verordnungen in den
jeweils gultigen Fassungen einzuhalten.

eine Beleuchtung, die den gultigen Regelwerken entspricht, zur
Verfligung zu stellen.

einen ordnungsgemafen Stromanschluss (Kapitel 6.2) zur
Verfligung zu stellen.

die Stabilitat (Traglast) des Ful3bodens an dem Aufstellungsort
und auf den Transportwegen, die unter seiner Verantwortung
stehen, zu prifen.

24 Hinweise zu Unterweisungen und Schulungen

Arbeiten Sie Ihr Personal sorgfaltig ein. Informieren Sie Ihr Personal
Uber bestehende Rechts- und Unfallverhitungsvorschriften sowie
uber die Inhalte der Bedienungsanleitung.

Stellen Sie sicher, dass diese Informationen von lhrem Personal
verstanden und befolgt werden.

Kontrollieren Sie regelmaRig das sicherheits- und gefahrenbewusste
Arbeiten lhres Personals.

Flhren Sie Schulungen fur Ihr Personal nach einem
festgelegten Programm durch. Die gesetzlichen Bestimmungen
erfordern Schulungen mindestens einmal jahrlich; falls Sie
Jugendliche beschaftigen, zweimal jahrlich. Weiterhin sind
Schulungen als Erstunterweisung vor Aufnahme der Tatigkeiten
(z. B. bei Neueinstellungen, Umbesetzungen usw.)
vorgeschrieben.

Sichern Sie nach Urlaub und anderen Arbeitsunterbrechungen
die gefahrlose Wiederaufnahme der Tatigkeit durch
Unterweisung und Schulung.

Dokumentieren Sie den Inhalt der Schulungen.

Lassen Sie die Teilnehmer bestatigen, dass diese den Inhalt
der Schulung verstanden haben.

Bewahren Sie diese Unterlagen auf.

In dem Kapitel 2.4.1 ,Muster-Formular® finden Sie ein Beispiel fir

Schulungsthemen mit einem Formular zur Bestatigung der

Unterweisung.

Bedienungsanleitung Faltsystem
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241 Muster-Schulungsformular

Schulungsthemen fiir das Personal

Faltsystem

Beispiel fir zu behandelnde Themen:

Sicherheit

Grundlegende Rechtsvorschriften

Unfallverhitungsvorschriften

Grundlegende Sicherheitshinweise

Spezielle Sicherheitshinweise fir den Betrieb des Faltsystems

Schutzeinrichtungen an dem Faltsystem

MaRnahmen bei Notfallen

Betrieb des Faltsystems

Besondere Erfahrungen hinsichtlich des Betreibers des Faltsystems seit der letzten Unterweisung

Besondere Erfahrungen hinsichtlich der Einsatzstoffe und Hilfsmittel seit der letzten Unterweisung

Erfahrungen mit dem Faltsystem

Bestitigung der Schulung

Nr. | Name Vorname Unterschrift
1

2

3

4

5

6

Datum Schulungsleiter

Unterschrift des Schulungsleiters

Bedienungsanleitung Faltsystem
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Beschreibung des Faltsystems

3 Beschreibung des Faltsystems

31 Kurzbeschreibung

DS

Das Faltsystem dient dem Falten von gedruckten und kopierten
Dokumenten. Das Faltsystem ist in modularer Bauweise gefertigt und
kann den individuellen Anforderungen durch Auswahl einzelner
Module angepasst werden.
Das Faltsystem ist in 3 typischen Konfigurationen verfugbar:
-  ROWE VarioFold Compact Tablestand
Bedienhohe tischabhangig
-  ROWE VarioFold Compact Floorstand
Bedienhohe von 810 - 1010 mm
- ROWE VarioFold Compact Online*

Bei den Konfigurationen VarioFold Compact Tablestand und
VarioFold Compact Floorstand wird das zu faltende Dokument
manuell Uber den Zufuhrtisch des Faltsystems zugefiuhrt und
automatisch eingezogen.

In der Online-Konfiguration VarioFold Compact wird das zu faltende
Dokument direkt aus dem Drucker dem Faltsystem zugeftihrt.

Far die Faltung des Dokuments stehen mehrere Faltprogramme zur
Verfugung, wodurch unterschiedliche Ausgabeformatgréfen
berucksichtigt werden kénnen.

Das zu faltende Dokument wird durch definierte Bewegungen der
Walzen im Inneren des Faltsystems gefaltet. Die Faltung erfolgt quer
zu der Einschubrichtung.

AnschlieRend wird das gefaltete Dokument aus dem Faltsystem
gefordert.

Die ROWE VarioFold Compact ist komplett modular aufgebaut und
kann per Upgrade vor Ort um die gewiinschten Module erweitert
werden.

Fir Upgrades mit weiteren Modulen wenden Sie sich bitte an unseren
Vertriebsinnendienst unter:

Fon: +49 (0) 2743 9217-24
Fax: +49 (0) 2743 2018
E-Mail: vertrieb@rowe.de

Zubehor im Lieferumfang:
- ROWE Installations - CD/DVD - ROM mit folgendem Inhalt:
Installationsanleitung
- USB-Treiber VarioFold Compact
Calibration Chart
Bedienungsanleitung
FoldManager mit ROWE FOLD APP LT
- Netzteil 24Volt
- Netzanschlusskabel ( 1xCE / 1xUL / 1xGB / 1xCN)
- USB Kabel
- Gedruckte Installationsanleitung
- Gedruckte Bedienungsanleitung
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Optionale Module:

Tabelle 2: Optionale Module

Bezeichnung

Beschreibung

Offline Table

Zufihrtisch inkl. Abdeckung fir die Base Unit

Floorstand

Hoheneinstellbarer Floorstand inkl. vorderseitigem
Ausgabefach

Online Bridge 1*

Kurzes Uberleitteil mit Multispeed- und Shortgap-
Technologie, fir kirzeste Dokumentenabstéande.
Ermdoglicht zudem die Ausgabe gefalteter
Dokumente mit Heftrand in ein riickseitiges
Ausgabefach.

Online Bridge 2*

Langes Uberleitteil mit Multispeed- und Shortgap-
Technologie, fir kirzeste Dokumentenabstande.
Ermdoglicht zudem die Ausgabe gefalteter
Dokumente mit Heftrand in ein riickseitiges
Ausgabefach.

Tablestand

Platzsparender Untersatz zum Betrieb der
VarioFold Compact auf einem Tisch mit folgenden
Mindestanforderungen:

1300 mm x 600 mm (Breite x Tiefe) und einer
Tragkraft von 90 kg, zuziglich Gewicht des
Faltsystems und aller gewahlten Module.

Motorised High
Volume Tray

Elektrisch betriebenes Ausgabefach hinten fiir
langs- und quergefaltete Dokumente, automatisch
absenkend. Es kann ein Dokument bis zu einer
Lange von 150m gefaltet werden (300P). Die
Ausgabe gefalteter Dokumente mit Heftrand erfolgt
bei Offline-Konfigurationen in das Front Delivery
Tray.

Rear Delivery Tray

Hinteres Ablagegitter fir Iangs- und quergefaltete
Dokumente. Die Ausgabe gefalteter Dokumente mit
Heftrand erfolgt bei Offline-Konfigurationen in das
Front Delivery Tray.

ROWE FOLD APP
SE

- Beinhaltet die ROWE FOLD APP LT

- Definition einer nicht limitierten Anzahl
individueller Faltprogramme

- Paketbreiten: 180 bis 305 mm (langs)
210 bis 305 mm (quer)

- Faltlange Langsfaltung: bis zu 4 m

- Faltldnge Querfaltung: bis zu 2,5 m

- Belegung der Favoritentasten

Weitere Details und Ausnahmen

siehe Kapitel 5.10.1
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Bezeichnung Beschreibung

ROWE FOLD APP - Beinhaltet die ROWE FOLD APP SE

PRO - Definition einer nicht limitierten Anzahl
individueller Faltprogramme, z.B. Landkarten oder
Briefbogen

- Paketbreiten: 90 bis 420 mm (langs)

180 bis 420 mm (quer)
Weitere Details und Ausnahmen
siehe Kapitel 5.10.1

Endless Folding Kit |- Beinhaltet die ROWE FOLD APP SE

30 Patentierte Uberlangenfaltung bis 30 m Faltiange
ohne Zwischenlagen

Endless Folding Kit |- Beinhaltet die ROWE FOLD APP SE
UNLIMITED Patentierte Uberléangenfaltung fiir eine unlimitierte
Faltlange

* nur fur Online-Konfigurationen. Online-Konfigurationen sind nicht
Gegenstand dieser Bedienungsanleitung

@ Bitte entnehmen Sie die Verfligbarkeit der optionalen Module fiir die
VarioFold Compact dem aktuellen VarioFold Compact Prospekt.
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3.2  Systemubersicht

Die Abbildungen zeigen die nachfolgend aufgefliihrten Komponenten
der VarioFold Compact:
- VarioFold Compact bestehend aus Base Unit mit Abdeckung
und Offline Table
- VarioFold Compact bestehend aus Base Unit mit Floorstand,
Abdeckung, Offline Table und Rear Delivery Tray
- VarioFold Compact bestehend aus Base Unit mit Floorstand,
Abdeckung, Offline Table und Motorised High Volume Tray
- VarioFold Compact bestehend aus Base Unit mit Tablestand,
Abdeckung und Offline Table
- Bedienfeld VarioFold Compact
- VarioFold Compact Anschliisse Rickseite linker Seitenkasten
- VarioFold Compact Anschliisse Vorderseite rechter

Seitenkasten
Linker Abdeckung Rechter
Seitenkasten Seitenkasten
|
l |
i' ROWE VarioFold Compact
i

Bedienfeld

Offline
Table

Lineal
VarioFold Compact bestehend aus Base Unit mit Abdeckung und Offline Table

Bedienungsanleitung Faltsystem Seite 20 von 80



Beschreibung des Faltsystems

VarioFold Compact bestehend aus Base Unit mit Floorstand, Abdeckung,
Offline Table und Rear Delivery Tray

VarioFold Compact bestehend aus Base Unit mit Floorstand, Abdeckung,
Offline Table und Motorised High Volume Tray
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VarioFold Compact bestehend aus Base Unit mit Tablestand,
Abdeckung und Offline Table

VarioFold Compact bestehend aus Base Unit mit Floorstand, Abdeckung,
Premium Offline Table, Online Bridge, Printer Adapter und Floorstand Connector

.,Al:Tj, ;}\# > . o ’
~z

VarioFold compact online mit Motorised High Volume Tray
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Das Bedienfeld der VarioFold Compact

Auf dem Bedienfeld sind die folgenden Funktionen wahlbar:

1 Auswabhltaste Langsfaltprogramm (Auswahl erfolgt durch
mehrfaches Dricken, LED neben dem angewahlten
Programm leuchtet)

2 Auswahltaste Querfaltprogramm (Auswahl erfolgt durch
mehrfaches Dricken, LED neben dem angewahlten
Programm leuchtet)

3 Favoritentaste Uber FOLD APP SE und PRO mit bis zu 4
individuellen Faltprogrammen zu belegen. (Auswahl erfolgt
durch mehrfaches Dricken, LED neben dem angewahlten
Favorit leuchtet bzw. blinkt)**

4 Taste Stopp (Faltvorgang wird gestoppt)

5 Papierraumung Vorlauf (Ausgabe in hintere Ausgabetasche)

6 Papierraumung Rucklauf (Ausgabe in vordere
Ausgabetasche)

7 Anzeige gewahltes Faltprogramm Langsfaltung.

Folgende Langsfaltprogramme sind vordefiniert:
- 198 ->Langsfaltung mit 198 mm (fur Heftstreifen)
- 210 ->Langsfaltung mit 210 mm
- 210P -> Paket Langsfaltung mit 210 mm
- 20 ->Langsfaltung mit 190 mm und 20 mm
Heftrand *)
- 25 ->Langsfaltung mit 185 mm und 25 mm
Heftrand *)
- 30 ->Langsfaltung mit 180 mm und 30 mm
Heftrand *)
*) Die Ausgabe gefalteter Dokumente ist in der Offline-
Konfiguration nur in das vordere Ausgabefach mdglich.
**) Bei vorhandenem Motorised High Volume Tray wird durch
langes dricken der Taste, dieses in die untere Position
gefahren (Entnahmeposition)
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8 Anzeige gewahltes Faltprogramm Querfaltung

Folgende Querfaltprogramme sind vordefiniert:
- 297 -> Querfaltung mit 297 mm
- 305 -> Querfaltung mit 305 mm

9 Favorit 1: obere LED leuchtet / Favorit 3: obere LED blinkt
(Auswahl erfolgt durch mehrfaches Driicken der
Favoritentaste)

10 Favorit 2 untere LED leuchtet / Favorit 4: untere LED blinkt
(Auswahl erfolgt durch mehrfaches Driicken der
Favoritentaste)

11 Stau/Stoérungs-LED

12 Betriebs-LED, leuchtet im Betriebsmodus permanent. Blinkt
zyklisch im Energiesparmodus

Fr die Beschriftung der entsprechenden Favoritentasten des
Bedienfeldes kénnen handelsiibliche Permanentmarker verwendet
werden. Fiir die Entfernung oder Reinigung sind haushaltsiibliche
Reinigungsmittel zu verwenden.

o
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Auf der Rickansicht des linken Seitenkastens befinden sich folgende
AnschlUsse:

- Anschluss fir 24 Volt Netzteil

- USB Typ B Anschluss (zur Verbindung mit FoldManager)

USB-B Port

Anschluss
Spannungsversorgung

ROWE VarioFold Compact Anschliisse Riickseite linker Seitenkasten

Auf der Vorderansicht des rechten Seitenkastens befindet sich der
Anschluss fur die Verbindung des Online Faltsystems mit einem
Drucker.

9-poliger D-Sub
Anschluss

ROWE VarioFold Compact Anschluss Vorderseite rechter Seitenkasten
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3.3

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Faltsystem dient dem Falten von gedruckten und kopierten

Dokumenten.

Das Faltsystem ist fur die folgenden Faltparameter ausgelegt:

Papierart Normal- und Inkjetpapier

Papier Gewicht 60 — 120 g/m”
Faltgeschwindigkeit 20 m/min
Faltlange (Langsfaltung) 297 —2.500 mm

mit Upgrades bis 30.000
bzw. unlimitiert

mm

1.500
mit Upgrades bis 2.500
(bei DIN-Faltung)

Faltlange (Querfaltung)

mm
mm

Standardformate 190/210,
185/210, 180/210, 198, 210

180 — 305 bzw. 90 — 420
(siehe ROWE FOLD APP)

Paketbreite (Langsfaltung)

mm
mm

Paketbreite (Querfaltung) 297 und 305
210 — 305 bzw. 180 — 420

(siehe ROWE FOLD APP)

mm
mm

Von der bestimmungsgemafien Verwendung abweichende
Verwendungen gelten als Fehlanwendungen.
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3.4  Vernunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen

Als ,Vernlnftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung® gilt die
Verwendung des Faltsystems in einer laut Bedienungsanleitung nicht
beabsichtigten Weise, die sich jedoch aus leicht absehbarem
menschlichem Verhalten ergeben kann.

Vernunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen:

Personal kann Medien verwenden, die von dem in Kapitel
.Bestimmungsgemalie Verwendung“ definierten Medien
abweichen.

Verwendete Medien weisen nicht die erforderlichen
Eigenschaften auf (z. B. keine ausreichende Akklimatisierung).
Es konnen falsche Betriebsparameter eingestellt werden.

In dem Steuerungs- und Regelungsumfeld kénnen Eingaben
erfolgen, die an dem Faltsystem zu Konflikten fihren.
Personal kann Schutzeinrichtungen manipulieren.

Personal kann trennende Schutzeinrichtungen entfernen und
das Faltsystem und deren Komponenten in Betrieb nehmen.
Nicht autorisiertes Personal kann Reparatur-
/Wartungstatigkeiten durchfihren.

Personal kann keine original ROWE Teile bei Reparatur-
/Wartungstatigkeiten verwenden.

Personal kann das Faltsystem mit nicht geeigneten
Fremdgeraten kombinieren.

Die genannten Punkte stellen lediglich einige der verninftigerweise
vorhersehbaren Fehlanwendungen dar und erheben keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit. Die Aufzahlung basiert auf Erfahrungen des
Herstellers.
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3.5 Verpflichtung des Bedienungspersonals

Das Bedienungspersonal ist verpflichtet:

- jedwede Arbeitsweise zu unterlassen, welche die Sicherheit
und die Funktionsfahigkeit des Systems beeintrachtigen.

- daflr Sorge zu tragen, dass ausschlieBlich eingewiesenes und
autorisiertes Personal an den Systemen arbeitet.

- Veranderungen anzuzeigen, die die Sicherheit und die
Funktionsfahigkeit des Systems beeintrachtigen.

- grundsatzlich vor Wartungs- und Instandsetzungsmafinahmen
das System von der Netzspannung zu trennen.

3.6 Erforderliche Qualifikationen fiir die Verwendung des Faltsystems

Setzen Sie ausschlieB3lich Personal ein, das aufgrund der fachlichen
Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung ausreichende Kenntnis hat
uber:
- Sicherheitsvorschriften
- Unfallverhutungsvorschriften
- Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik (z. B. Nationale
Normen)

Als Personal sind ausschlieBlich Personen zugelassen, von denen zu
erwarten ist, dass diese ihre Arbeit zuverlassig ausflihren. Personen,
deren Reaktionsfahigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol
oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl sind die an dem Einsatzort geltenden alters-
und berufsspezifischen Vorschriften zu beachten.
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Tabelle 3: Zielgruppen

Fir Tatigkeiten an dem Faltsystem werden folgende Zielgruppen und
Qualifikationen fur verschiedene Tatigkeitsbereiche festgelegt:

Nutzergruppen

Aufgabe

Qualifikation

Zugehorige
Unterlagen

Entwickler und

Entwicklung und Konstruktion

Mitarbeiter der Fa.

Normen, Richtlinien,

Konstrukteure ROTH+WEBER Verordnungen usw.

Fertigungspersonal Bau Mitarbeiter der Fa. Montageanleitung
ROTH+WEBER

Transportpersonal Transport Keine -

Servicepersonal Fehlersuche und -behebung, Mitarbeiter der Fa. Servicemanual

Level A Reinigung, Wartung ROTH+WEBER

Servicepersonal Fehlersuche und -behebung, Autorisiert durch Fa. Servicemanual

Level B Reinigung, Wartung ROTH+WEBER

Bedienungspersonal | Montage Das Bedienungsanleitung

(Benutzer) Installation Bedienungspersonal

Entnehmen Sie Inbetriebnahme \_/_vurde uber die ihm

weitere Informationen Nachriisten Ubertragenen Aufgaben

zu dem Bedi und maogliche Gefahren

Bedienungspersonal edienung bei unsachgemaRem

dem Kapitel 3.6.1. AuBerbetriebnahme Verhalten unterrichtet.

Demontage

Kinder unter 14 nicht zugelassen

Jahren

altere Menschen nicht zugelassen

(nicht mehr

arbeitsfahig)

3.6.1 Bedienungspersonal mit Behinderung

ROWE hat bei der Entwicklung des Faltsystems die Einbeziehung
von Bedienungspersonal mit Behinderung im besonderen Maf}

berlcksichtigt. Dennoch erfordert der Einsatz von

Bedienungspersonal mit Behinderung eine sorgfaltige und individuelle
Betrachtung des Betreibers hinsichtlich Person und Arbeitsplatz.
Nahere Regelungen finden sich in den Regelwerken flr
Arbeitsstatten und in den Sozialgesetzen mit Glltigkeit fur den

Aufstellungsort.
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4 Aufstellung des Faltsystems

4.1 Raumbeschaffenheit

Die folgenden Voraussetzungen sind vor Aufstellung des Faltsystems
zu gewabhrleisten:

Neben dem Faltsystem muss gentigend Freiraum sein, so dass
das Faltsystem von allen Seiten gut zuganglich ist.

Wir empfehlen den Aufbau des Faltsystems an einem maoglichst
vibrationsfreien Ort (beispielsweise nicht neben einer
Grol3stanzanlage).

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 30 bis 75 % betragen.

Das Faltsystem ist trocken zu halten.

Absicherung

Das Faltsystem ist mit 10 A abzusichern.

Montage und Inbetriebnahme

Der Anschluss darf ausschlieRlich an einer VDE-gepruften
Schutzkontakt Steckdose erfolgen, die sich in der Nahe des
Faltsystems befindet.

Prifen Sie vorab, ob die Netzspannung mit der auf dem
Typenschild angegebenen Nennspannung tbereinstimmt. Das
Typenschild befindet sich unten links auf der Riickseite des
Faltsystems.

Beachten Sie zusatzlich:

Wird das Gerat an ein Verlangerungskabel /
Mehrfachsteckdose angeschlossen, darf die Ampere-Summe
der Gerate, die an das Verlangerungskabel /
Mehrfachsteckdose angeschlossen sind, nicht die Kapazitat
des Kabels Uberschreiten. Die Wandsteckdose darf nicht mit
mehr als 10 A belastet werden.

Die Netzanschluss-Steckverbindung muss leicht und gefahrlos
zuganglich sein.

Die Netzanschluss-Steckverbindung darf den Zugang zu dem
Faltsystem nicht behindern.

Es durfen keine Gegenstande auf dem Netzkabel liegen. Es ist
sicherzustellen, dass niemand versehentlich auf das Kabel tritt.
Bauteile der Gerate durfen weder gewaltsam eingesetzt noch
gewaltsam ausgebaut werden.

@ Entnehmen Sie weitere Informationen zu der Montage des
Faltsystems der Aufbauanleitung VarioFold Compact Offline mit
Tischuntersatz bzw. der Aufbauanleitung VarioFold Compact Offline
mit Untersatz. Diese ist im Lieferumfang enthalten.
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5 Bedienung

5.1 Sicherheitshinweise

Betriebssicherer Zustand des Faltsystems

Befindet sich das Faltsystem wahrend der Bedienung nicht in einem
betriebssicheren Zustand, kann dies zu erheblichen Sach- und
Personenschéaden flhren.

Setzen Sie das Faltsystem ausschlief3lich im betriebssicheren
Zustand in Betrieb.

5.2  Tatigkeiten und Qualifikationen

Tabelle 4: Bedienung - Tatigkeiten und Qualifikationen

Tatigkeit Qualifikation

Bedienung Bedienungspersonal

Beseitigung von Papierstaus Bedienungspersonal

Koordination der verschiedenen Tatigkeiten Bedienungspersonal (durch den Betreiber
autorisiert)

5.3 Anschluss an den Stromkreis

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgemaBen Anschluss an den
Stromkreis

Der unsachgemafle Anschluss des Faltsystems an den Stromkreis
kann zu Personenschaden (Verletzungen) und Sachschaden fihren.

Verwenden Sie fur den Anschluss des Faltsystems
ausschlieBlich eine VDE-geprifte Schutzkontakt-Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit 10 A abgesichert ist.
Stellen Sie sicher, dass bei Anschluss mehrerer Gerate an eine
Steckdose via Verlangerungskabel bzw. Mehrfachsteckdose die
gesamte Stromaufnahme 10 A nicht Ubersteigt.

Verwenden Sie eine Steckdose, die sich in der Nahe des
Faltsystems befindet.

ACHTUNG

Sachschaden durch unzulassige Netzspannung
Die Versorgung des Faltsystems mit einer unzuldssigen
Netzspannung kann zu erheblichen Sachschaden flhren.

Betreiben Sie das Faltsystem ausschlief3lich mit der auf dem
Typenschild angegebenen Netzspannung.

Bevor Sie mit dem Faltsystem arbeiten, schlieBen Sie das Faltsystem
Uber das Netzteil an den Stromkreis an.

1.

Stecken Sie die Buchse des beiliegenden Netzteils in den
Anschluss auf der Rickseite des Faltsystems.

2. Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit einer Steckdose.
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54 Betriebs- und Energiesparmodus

Ist das Faltsystem mit der Spannungsversorgung verbunden, geht
das Faltsystem automatisch in den Betriebsmodus. Sobald Sie das
Faltsystem 1 Minute nicht benutzen, schaltet sich das Faltsystem
automatisch in den Energiesparmodus.

Durch die Anlage eines zu faltenden Dokuments auf dem Offline
Table wird das Faltsystem automatisch in den Betriebsmodus
versetzt.

5.5 Faltsystem ausschalten

Um das Faltsystem komplett auszuschalten, trennen Sie den Stecker
des Netzteils von der Spannungsversorgung.

Mit der FOLD APP SE und PRO haben Sie die Moglichkeit ein
Faltprogramm als Startprogramm zu definieren. Dieses ist
automatisch aktiv, wenn das Faltsystem mit der
Spannungsversorgung verbunden wird.
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5.6 Falten mit dem Standard- oder mit individuellen Faltprogrammen (Favoriten)

Bitte beachten
Sie zum korrekten

Anwabhl eines
W ! Anlegen des

Langsfaltprogramms .
Standard oder Dpkuments die

i Hinweise auf dem
Favorit . .

i Lineal des Offline
(Kapitel 3.2, rieal & v
Bedienfeld). able. Legen Sie

das zu faltende
Dokument fir die
Langsfaltung mit
dem Schriftkopf
nach rechts oben
bldndig an der
linken Kante des
Lineals an.

Wahlen Sie das fir die Querfaltung
gewunschte Faltprogramm Uber das
Bedienfeld aus. Bei der Auswahl eines
Favoriten ist das Querfaltprogramm
bereits vorgegeben.

Entnehmen Sie das langs gefaltete
Dokument aus dem Ausgabefach und
legen es auf den Anlagetisch der Falt-
maschine. Das langs gefaltete
Dokument missen Sie nun mit der
Hand oder unter zu Hilfenahme eines
Lineals glattstreichen um das
Luftpolster zwischen den einzelnen
Lagen zu entfernen.

Legen Sie dann das langsgefaltete
Document mit Schriftfeld nach vorne an.
Bei Dokumenten-breiten kleiner 240
mm erfolgt automatisch die
Umschaltung auf Querfaltung.

Fertig gefaltetes
Dokument

Fertig gefaltetes Dokument

Offline Falten mit Online Anbindung
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Bitte beachten Sie zum
korrekten Anlegen des
Dokuments die Hinweise
auf dem Lineal des
Offline Table. Legen Sie
das zu faltende
Dokument fiir die
Langsfaltung Facedown
mit dem Schriftkopf links
vorne bindig an der
rechten Kante des
Lineals an.

Anwahl eines
Langsfaltprogramms
Standard oder
Favorit

(Kapitel 3.2,
Bedienfeld).

Entnehmen Sie das langs
gefaltete Dokument aus dem
Ausgabefach und legen es auf
den Anlagetisch der Falt-
maschine. Das langsgefaltete
Dokument mussen Sie nun mit
der Hand oder unter zu
Hilfenahme eines Lineals
glattstreichen um das
Luftpolster zwischen den
einzelnen Lagen zu entfernen.

Wahlen Sie das fir die
Querfaltung
gewunschte
Faltprogramm Uber
das Bedienfeld aus.
Bei der Auswahl eines
Favoriten ist das
Querfaltprogramm
bereits vorgegeben.

Dann legen Sie das
langsgefaltete Dokumen
Facedown wie abgebildet
erneut an. Schriftfeld nach
vorne und fuhren zu bis es
erfasst wird.

Bei Dokumenten-breiten
kleiner 240 mm erfolgt
automatisch die Umschaltung
auf Querfaltung.

Fertig gefaltetes
Dokument
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5.7 Falten eines Hochformat-Dokuments mit Schriftkopf unten rechts (AFNOR)

Fir diese Faltung ist ein Favorit mit einer Langsfaltungsbreite von
297 mm zu erstellen (siehe Kapitel 5.10.9). Dazu benétigen Sie die
FOLD APP SE oder PRO. Fir die AFNOR-Faltung wahlen Sie das
entsprechende Programm Uber die Favoritentaste aus und legen das
zu faltende Dokument so wie unten beschrieben an. Der Schriftkopf
befindet sich oben links. Fur die zweite Faltung kann mit der
Auswabhltaste Langsfaltprogramm (Kapitel 3.2, Bedienfeld) das
gewunschte Faltprogramm 210P gewahlt werden.

Anlegen des
Anwahl des g)okllJ_ljpent? fliJr
Faltprogramms as Langsfalien,
Uber die Schrlftkopf vorne
Favoritentaste links (1. Faltung)
(Kapitel 3.2,
Bedienfeld).

Wahlen Sie mit der Auswahltaste
Langsfaltprogramm das gewlinschte
Faltprogramm Uber das Bedienfeld aus.
Entnehmen Sie das langs gefaltete
Dokument aus dem Ausgabefach und
legen es auf den Anlagetisch der Falt-
maschine. Das langsgefaltete Dokument
mussen Sie nun mit der Hand oder unter zu
Hilfenahme eines Lineals glattstreichen um
das Luftpolster zwischen den einzelnen
Lagen zu entfernen.

Legen Sie das Dokument fiir die
Querfaltung wie abgebildet mit dem.
Schriftfeld vorne rechts an.

Langs gefaltetes Dokument anlegen
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Fertig gefaltetes
Dokument

Fertig gefaltetes Dokument

Offline Falten eines Hochformat-Dokuments mit Schriftkopf unten rechts (AFNOR Faltung)
an einer VarioFold mit Online Bridge

Fuir diese Faltung ist ein Favorit mit einer Langsfaltungsbreite von
297 mm zu erstellen (siehe Kapitel 5.8.9). Dazu benétigen Sie die
FOLD APP SE oder PRO. Fir die AFNOR-Faltung wahlen Sie das
entsprechende Programm Uber die Favoritentaste aus und legen
das zu faltende Dokument so wie unten beschrieben an. Der
Schriftkopf befindet sich Facedown oben rechts. Fir die zweite
Faltung kann mit der Auswahltaste Langsfaltprogramm (Kapitel
3.2, Bedienfeld) das gewtinschte Faltprogramm 210P gewahit
werden.

Anwahl des

Faltprogramms
Anlegen des Uber die
Dokuments fiir daN, Favoritentaste
Langsfalten, Face (Kapitel 3.2,
down Schriftkopf Bedienfeld).

vorne rechts (1.
Faltung)
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Entnehmen Sie das

langs gefaltete Dokument

aus dem Ausgabefach
und legen es auf den
Anlagetisch der Falt-
maschine. Das
langsgefaltete Dokument
mussen Sie nun mit der
Hand oder unter zu Hilfe
nahme eines Lineals
glattstreichen um das
Luftpolster zwischen den
einzelnen Lagen zu
entfernen.

Wahlen Sie mit der
Auswahltaste
Langsfaltprogramm
das gewtlnschte
Faltprogramm Uber
das Bedienfeld aus.
Legen Sie das
Dokument flr die
Querfaltung wie
abgebildet mit dem.
Schriftfeld vorne rechts
an.

Fertig gefaltetes
Dokument
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5.8 Langsfalten schmaler Dokumente keiner 240 mm

Fir die Langsfaltung schmaler Dokumente kleiner 240 mm muss die
automatische Umschaltung zwischen Langsfaltung und Querfaltung
deaktiviert werden. Hierfir muss das gewilinschte Langsfaltprogramm
Uber die Auswahltaste (Kapitel 3.2, Bedienfeld) ausgewahlt werden.
Durch ein erneutes Betatigen und Halten der Auswahltaste
(mindestens 2 Sekunden) wird die automatische Umschaltung
deaktiviert. Auf dem Bedienfeld leuchtet nur die LED des gewlinschten
Langsfaltprogrammes. Die LED’s der Querfaltprogramme leuchten
nicht.

0138 @2
Q20 o2
®210P @30

® 297
® 305

(o)

Nur Langsfaltprogramm 210 ausgewahit

Sollten Sie einen Favoriten fir diese Faltung angelegt haben, besteht
die Moglichkeit die automatische Umschaltung dort zu deaktivieren.

Um die automatische Umschaltung wieder zu aktivieren, wahlen Sie
ein beliebiges Faltprogramm Uber die Auswahltasten aus.
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5.9  Querfalten breiter Dokumente grofRer 240 mm

Far die Querfaltung breiter Dokumente grofer 240 mm muss die
automatische Umschaltung zwischen Langsfaltung und Querfaltung
deaktiviert werden. Das Vorgehen ist analog wie im Kapitel 5.8
beschrieben.

® 198 ® 20
® 210 ® 25
® 210P @ 30

0297
® 305

(0]

Nur Querfaltprogramm 297 ausgewahit
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5.10 FoldManager

5.10.1 APPs

Der FoldManager enthalt verschiedene APPs zur Nutzung des

Faltsystems.

Tabelle 5: APPs

ROWE FOLD APP
LT

Die APP dient dem komfortablen Ablesen von
verschiedenen Zahlerstanden:

- Laufmeter

- Faltungen und gefaltete Dokumente
Zudem bietet Ihnen diese APP 12 fest
installierte Faltprogramme an. Die APP ist
serienmafig im Lieferumfang der VarioFold
Compact enthalten.

ROWE FOLD APP
SE

Die APP beinhaltet die ROWE FOLD APP LT.
Zusatzlich definieren Sie mit dieser APP eine
nicht limitierte Anzahl benutzerspezifischer
Faltprogramme mit Paketbreiten von 180 mm
bis 305 mm (langs) und 210 mm bis 305 mm
(quer). Dartber hinaus sind mit der ROWE
FOLD APP SE eine Langsfaltung von bis zu 4
m und eine Querfaltung von bis zu 2,5 m
maoglich. AulRerdem belegen Sie mit der APP
die Favoritentasten.

Querfaltung: Ist die letzte zu faltende Lage
kleiner als 90mm, kann diese nicht beigefaltet
werden.

ROWE FOLD APP
PRO

Die APP beinhaltet die ROWE FOLD APP SE.
Zudem erstellen Sie mit dieser APP
Sonderfaltprogramme zum Beispiel fir
Landkarten oder Briefbdgen. Moglich sind dabei
Paketbreiten von 90 mm bis 420 mm (langs)
und 180 mm bis 420 mm (quer).
Léngsfaltung: Ist die Ldnge des zu faltenden
Dokuments gréer als gewdinschte
Paketbreite x 21, ist nur die Faltart Paket
maglich.

Querfaltung: Ist die letzte zu faltende Lage
kleiner als 90mm, kann diese nicht beigefaltet
werden.
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1

Endless Folding
Kit 30

Die APP beinhaltet die ROWE FOLD APP SE
und zusatzlich die patentierte
Uberlangenfaltung ohne ungefaltete
Zwischenlagen in Langsfaltung bis 30 m.

Die Uberléngenfaltung wird nur auf die Faltart
Paket angewendet.

Alle gefalteten Dokumente mit der Faltart Paket
werden bei Installation der App generell nach
hinten ausgegeben.

Das Endless Folding Kit 30 darf nur in
Verbindung mit dem Rear Delivery Tray oder
dem Motorised High Volume Tray genutzt
werden, ansonsten kann ROWE keine Haftung
fiir die Funktion ibernehmen und es erlischt die
Gewaéhrleistung.

Endless Folding
Kit UNLIMITED

Die APP beinhaltet die ROWE FOLD APP SE
und zusatzlich die patentierte
Uberlangenfaltung endlos und ohne ungefaltete
Zwischenlagen.

Die Uberléngenfaltung wird nur auf die Faltart
Paket angewendet.

Alle gefalteten Dokumente mit der Faltart Paket
werden bei Installation der App generell nach
hinten ausgegeben.

Das Endless Folding Kit Unlimited darf nur in
Verbindung mit dem Rear Delivery Tray oder
dem Motorised High Volume Tray genutzt
werden, ansonsten kann ROWE keine Haftung
fiir die Funktion (bernehmen und es erlischt die
Gewaéhrleistung.

Trial-Lizenz ROWE
FOLD APP
SE+PRO

Kostenlose und unverbindliche Trial-Lizenz fir
die ROWE FOLD APP PRO, diese enthalt
automatisch die Lizenz SE. Die Trial-Lizenz ist
fur 250 Faltungen guiltig.

Erwerben Sie innerhalb der Trial-Phase keine
Volllizenz, so wird der FoldManager
automatisch auf die erworbene Lizenz
zurtckgesetzt und die Belegung der
Favoritentasten aufgehoben.

Uberschreitet die Lange des zugefiihrten Dokuments die maximale
Faltlange der erworbenen Lizenz, wird die Uberschreitende Lange
des Dokuments ungefaltet aus dem Faltsystem transportiert.
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5.10.2 Installation FoldManager

Fir die Installation der Software bendtigen Sie die im Lieferumfang
enthaltene CD. Legen Sie die CD in das Laufwerk des Rechners.
Normalerweise startet die Installation der Software automatisch.
Sollte dies nicht der Fall sein, starten Sie von der CD die Datei
,ROWE FoldManager“ mit einem Doppelklick. Daraufhin 6ffnet sich
der Startdialog, in dem Sie nun einfach ,Install* auswahlen. Folgen
Sie den weiteren Anweisungen.

5.10.3 Ubersicht FoldManager

FALT -

ST PROGRAMME

LIZENZEN UPDATES PARAMETER KALIBRIERUNG LOGOUT HILFE e roOwe

Status
Fehler
Zahlerstande
0 [m]
0 [Falfungen]
Dokumente 0 [Anzahl]

Installierte Module *
P
(/) Offiine Table

&4

Online Bridge 1
Online Bridge 2

(22} Motorised High Volume Tray

i
Q/) Tastatur Layout: metrisch

* Es werden nur Module angezeigt, zu denen eine elektrische Verbindung besteht.

Maske - Ubersicht ,ROWE FoldManager*

1. Status:
Status des Faltsystems, Ablesen von Zahlerstanden, Ubersicht
Uber installierte Module.

2. Faltprogramm:
Anlegen, Bearbeiten und Loschen individueller Faltprogramme,
Belegen von Favoritentasten, Definieren des Start-Faltprogramms.
Zur Erstellung individueller Faltprogramme sowie zur Definition
des Start-Faltprogramms bendtigen Sie mindestens eine Lizenz
fur die FOLD APP SE.

3. Lizenzen:
Ubersicht (iber laufende Service-Vertrage sowie zum installierten
Connection Kit. Ubersicht (iber installierte Lizenzen, Bestellung
von Lizenzen und Trial-Lizenzen, Installation neu erworbener
Lizenzen. Informationen zu verbleibenden Faltungen nach
Installation einer Trial-Lizenz.

4. Updates:
Download und Installation neuer Firmware-Updates.
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5. Parameter:
Einstellen der gewiinschten Sprache und MaReinheit, Anderung
der Faltgeschwindigkeit, Korrektur der Dokumenten-Vorderkante
und Dokumenten-Hinterkante.

6. Kalibrierung:
Kalibrierung des Faltsystems, Ausdrucken des
Kalibrierungscharts.

7. Logout:
An- und Abmelden im FoldManager.
8. Hilfe:

Download der Bedienungsanleitung der VarioFold Compact.
9. Diagnose:
Wartungsbereich fir den ROWE Service.

@ Funktionalitéten, die Ihnen nicht zur Verfiigung stehen, weil Sie
entweder nicht als Administrator angemeldet sind oder nicht die

1 entsprechende Software-Lizenz besitzen, werden ausgegraut
dargestellt

5.10.4 Systemanmeldung

Um die Funktionalitaten der Software nutzen zu kdnnen, melden Sie
sich bitte unter ,Login“ als Administrator an.

FALT- Q2
STATUS LIZENZEN UPDATES PARAMETER  KALIBRIERUNG LOGIN HILFE rROWE
PROGRAMME e
71N
DIAGNOSE

Anmeldung

Benutzername

Passwort

Maske - Systemanmeldung

1. Wahlen Sie den Menupunkt ,Login®.

2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein.
Benutzername: administrator
Passwort: admin

3. Bestatigen Sie die Eingaben mit den Button ,OK*.
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5.10.5 Passwort andern

STATUS LIZENZEN UPDATES PARAMETER

LOGOUT

) (" Abbrechen )

( K
! igh Volume Tray e

r Layout: metrisch

* Es werden nur Module angezeigt, zu denen eine elekirische Verbindung besteht.

Maske - Passwort andern

1. Wahlen Sie den Menulpunkt ,Passwort andern® an.

e

FoldManager

2. Geben Sie im Dialogfeld ein neues Passwort ein und bestatigen

Sie dieses.

3. Bestatigen Sie die Eingaben mit dem Button ,OK®".
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5.10.6 Sprache und MaBeinheit einstellen

FALT -

SEATDS PROGRAMME

Zur Einstellung der Sprache und der Maleinheit ist der PC Uber ein
USB-Kabel mit dem Faltsystem zu verbinden.

Angemeldet als:

LIZENZEN UPDATES PARAMETER KALIBRIERUNG LOGOUT HILFE ‘ RrROWE
oW
(1) siciose | FoldManager

Modell
VarioFold Compact =

Einstellungen

MaBeinheit

Sprache

Ubemehmen \

Maske - Menu Spracheinstellung

Melden Sie sich als Administrator an und gehen Sie anschliel’end
in das Menu ,Parameter®.

. Wabhlen Sie unter ,Einstellungen® die entsprechende Sprache in

dem Drop-Down-Ment aus.

Bestatigen Sie die Eingabe mit dem Button ,Ubernehmen®.

Nach der Bestatigung werden Sie aufgefordert, den FoldManager
neu zu starten.

. Wabhlen Sie in dem Drop-Down-System das entsprechende

System aus, um die MaReinheit von einem metrischen (mm) zu
einem nicht metrischen System (Zoll) zu andern.
Bestatigen Sie die Eingabe mit dem Button ,Ubernehmen®
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5.10.7 Einstellen der Faltgeschwindigkeit (Custom Speed)

Zur zugigen Verarbeitung hoher Faltvolumina faltet die VarioFold
Compact im Offline-Betrieb mit einer Geschwindigkeit von 20 m/min.
Bei Bedarf kdnnen Sie diese mit der Custom Speed-Funktion
individuell reduzieren.

Zur Einstellung der Faltgeschwindigkeit ist der PC tber ein USB-
Kabel mit dem Faltsystem zu verbinden.

FALT - Qi
STATUS LIZENZEN UPDATES TUINZ S0l KALIBRIERUNG ~ LOGOUT HILFE ROWE
PROGRAMME Aok
I\
(D) s | FoldManager

Faltsystem (Offline - Betrieb)
Faltgeschwindigkeit / Custom Speed M [m/min e

[ Ubernehmen .

Maske - Menu Faltgeschwindigkeit

1. Melden Sie sich als Administrator an und gehen Sie anschlielend
in das Menu ,Parameter”.

2. Wabhlen Sie unter ,Faltsystem (Offlinie-Betrieb)“ die
entsprechende Faltgeschwindigkeit in dem Drop-Down-Menu aus.

3. Bestatigen Sie die Eingabe mit dem Button ,Ubernehmen®.
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5.10.8 Korrektur der Dokumentenkanten

FALT -

Sollte das gefaltete Dokument nicht den gewlinschten Abmessungen
entsprechen, haben Sie die Moglichkeit Uber die Parameter
,Dokumenten-Vorderkante® (Deckblatt), Dokumenten-Hinterkante
(Grundblatt) und ,Querfaltmodus” die Abmessungen nachtraglich zu
korrigieren.

- Falten Sie dazu ein Probedokument.

- Prufen Sie anschlieRend, ob die Dokumenten-Kanten exakt

Ubereinander liegen.
- Messen Sie eventuelle Abweichungen.

Bei Dokumenten von 600-700 mm Lange haben Sie die Moglichkeit
zwischen zwei verschiedenen Faltmodi zu wahlen.

- ,Modus 1“ (Standarteinstellung) es wird eine volle Lage gefaltet
und der Rest auf zwei verkurzte Lagen verteilt. Es ergeben sich
insgesamt drei Lagen.

- ,Modus 2“ es wird eine volle Lage gefaltet und der Rest
ungefaltet ausgegeben. Es ergeben sich zwei Lagen.

Zur Korrektur der Dokumentenkanten ist der PC Uber ein USB-Kabel
mit dem Faltsystem zu verbinden.

M2

STATUS PROGRAMME LIZENZEN UPDATES GRS =8 KALIBRIERUNG LOGOUT RPM&E
1 (/1I\)
— swenose | FoldManager

Langsfaltung

Korrektur Dokumenten-Hinterkante E [mm] +/-2
Korrektur Dokumenten-Vorderkante _E [mm] +/-2

Paketfaltung

Querfaltung

Korrektur Dokumenten-Hinterkante [mm] +/-2
Korrektur Dokumenten-Vorderkante _E [mm]

Querfaltmodus

Maschinenfaltung v

Ubernehmen 'e

mm] +/-2

Modus2

Ubernehmen | e

Maske - Menu Korrektur Dokumentenkanten
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1. Melden Sie sich als Administrator an und gehen Sie anschlieRend
in das Menu ,Parameter”.

2. Korrigieren Sie unter ,Langsfaltung” oder ,Querfaltung® die
Abweichungen.
z. B.: Messen Sie bei der Langsfaltung eine Uberlappung von
2 mm bei der Dokumenten-Hinterkante, so korrigieren Sie die
Dokumenten-Hinterkante um -2 mm.

3. Bestatigen Sie die Anderungen jeweils mit dem Button
,Ubernehmen*.

Langsfaltung Paketfaltung:

Maschinefaltung - Bei einer Restfaltlange < 90mm wird die letzte
Lage linksbindig gefaltet

DIN Faltung - Bei einer Restfaltiange < 90mm wird die letzte Lage
DIN 824 gefaltet.

Querfaltmodus:
Modus 1 = Bei einer Restlange kleiner 90mm wird die letzte Lage
in der Mitte gefaltet

Modus 2 = Bei einer Restlange kleiner 90mm wird die letzte Lage
nicht mehr gefaltet
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5.10.9 Individuelle Faltprogramme erstellen, bearbeiten oder I6schen

Mit den Lizenzen fiir die FOLD APP SE und PRO kdnnen Sie
individuelle Faltprogramme erstellen, diese auf den Favoritentasten
des Faltsystems hinterlegen oder die Faltprogramme jederzeit
bearbeiten.

5.10.9.1 Individuelle Faltprogramme erstellen

Zur Einstellung der individueller Faltprogramme ist der PC Uber ein
USB-Kabel mit dem Faltsystem zu verbinden.

FALT- Qe
STATUS LIZENZEN UPDATES PARAMETER KALIBRIERUNG LOGOUT HILFE e 3=1"=
PROGRAMME PR

Angemeldet als: o DIAGNOSE FoldManager

Ubersicht Faltprogramme——MMM—————————————————— Faltprogramm editiren
Bezeichnung | Paketbreite | Paketbreite Heftrand Faltart Auslauf Favorit Modell

Langsfaltung | Querfaitung [mm] VarioFold Compact
[mm] [mm]

Start-Faltprogramm [ + ‘ V4 ‘ ‘ ‘

198_297 8 297 0 Automatisch Neues Faltprogramm  Faltprogramm
Faltprogramm bearbeiten l6schen

Individuelle Faltprogramme
Favorit 1 297 0 Automatisch e

Favorit 3 0 0 Automatisch
Standard-Faltprogramme

210_297 297 Automatisch
210P_297 297 Automatisch
190_20_297 297 Automatisch
185_25_297 5 297 5 Automatisch
180_30_297 297 Automatisch

198_305 305 Automatisch

Y
Y
W
W
DAY
DAY
A
Vi

Maske - MenU Individuelle Faltprogramme

1. Melden Sie sich als Administrator an und gehen Sie anschlielend
in das Menu ,Faltprogramme®.

2. Kilicken Sie auf den Button ,+*.
Das Auswahlfeld ,Faltprogramm editieren“ wird gedffnet.
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Faltprogramm editiren
Modell
VarioFold Compact 7
7

Neues Faltprogramm Faltprogramm
Faltprogramm bearbeiten I6schen

Faltmodus
Langs- und Querfaltung v

Paketbreite
Langsfaltung

Querfaltung

Heftrand

Faltart

Auslauf Automatisch v

E

Favoriten Verwaltung

Y

1.

Faltmodus: Wahlen Sie den gewtlinschten Faltmodus

aus.

- Faltmodus Langs- und Querfaltung: Die Faltung
wechselt automatisch zwischen Langs- und
Querfaltung. Dokumente mit einer Breite kleiner
240 mm werden quergefaltet. Breitere
Dokumente werden langsgefaltet.

- Faltmodus nur Langsfaltung: Die Dokumente
werden nur nach dem Langsfaltprogramm
gefaltet.

- Faltmodus nur Querfaltung: Die Dokumente
werden nur nach dem Querfaltprogramm
gefaltet.

Lé&ngsfaltung: Erstellen der gewlinschten Paketbreite

fur die Langsfaltung.

Querfaltung: Einstellen der gewlnschten Paketbreite

fur die Querfaltung.

Heftrand: Bei Bedarf kdnnen Sie hier im Bereich

zwischen 0 mm und 35 mm einen Heftrand

definieren.

Faltart: Wahlen Sie die gewunschte Faltart aus.

- Faltart DIN: Das erste Blatt (Deckblatt) und das
letzte Blatt (Grundblatt) des gefalteten
Dokuments werden in der gewunschten
Paketbreite der Langsfaltung ausgefihrt.

- Faltart Paket: Das zu faltende Dokument wird in
der definierten Paketbreite der Langsfaltung
gefaltet. Eine eventuelle Restlange wird nur
beigefaltet. Bei dieser Faltart ist nicht
gewahrleistet dass das letzte Blatt der
Paketbreite der Langsfaltung entspricht.

Auslaufart: Wahlen Sie die gewlinschte Auslaufart

an. Beachten Sie bitte, dass gefaltete Dokumente

mit Heftrand in der Offline-Konfiguration nur nach
vorne ausgegeben werden.

Bezeichnung: Vergeben Sie im Anschluss daran

einen Namen fur das neue Faltprogramm.

Favoriten Verwaltung: Auf Wunsch speichern Sie

das neu angelegte Faltprogramm als Favorit ab.

Dazu Klicken Sie auf den Button mit dem Sternchen

und der jeweiligen Zahl im Inneren. Der Favorit ist

dann uber die Favoritentasten des Faltsystems
anwahlbar. Zudem kdénnen Sie das Faltprogramm
hier als Start-Faltprogramm definieren. Dazu Klicken

Sie auf den Button mit dem Sternchen mit dem ,S*

im Inneren Dazu muss dieses gleichzeitig ein Favorit

sein.

Speichern: Speichern Sie das neue Faltprogramm.

Das neu erstellte Faltprogramm erscheint in der Liste

,=Favoriten / Individuelle Faltprogramme* und wird

automatisch an das Faltsystem uUbertragen. Eine

Verbindung der VarioFold Compact Uber ein USB-

Kabel an den PC ist hierfur erforderlich.
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5.10.9.2 Individuelle Faltprogramme bearbeiten

Zur Bearbeitung der individueller Faltprogramme ist der PC (ber ein
USB-Kabel mit dem Faltsystem zu verbinden.

FALT -

STATDS PROGRAMME

LIZENZEN UPDATES PARAMETER

KALIBRIERUNG

LoGOUT HILFE

Angemeldet als:

Passwort andem

Bezeichnung Paketbreite Paketbreite Heftrand
Langsfaltung | Querfaltung [mm]

[mm] [mm]

Faltart Auslauf

Start-Faltprogramm
198_297 ) 297 0 Automatisch

Individuelle Faltprogramme

_ S
pall 0 0

Favorit 3 DIN Automatisch

Standard-Faltprogramme

210_297 Automatisch

210P_297 Automatisch
190_20_297 Automatisch
185_25_297 Automatisch
180_30_297 Automatisch
198_305

Automatisch

210_305 Automatisch

L g L —————

Favorit

DIAGNOSE

FoldManager

Faltprogramm editiren
Modell
VarioFold Compact X
1 |
T

Neues Faltprogramm  Faltprogramm
Faltprogramm  bearbeiten I6schen

Faltmodus
]
Paketbreite
Querfatung T
Heftrand
Fakart

Auslauf

Speichern
[ Ubemehmen | \ Abbrechen | e

Maske - Menu Individuelle Faltprogramme bearbeiten

1.

Wahlen Sie den Menupunkt ,Faltprogramme* aus.

2. Klicken Sie auf den Button mit dem Stift.
Wahlen Sie per Mausklick ein individuelles Faltprogramm aus.
Das zur Bearbeitung ausgewahlte Programm ist weif3 hinterlegt.
Rechts neben der Liste der Faltprogramme erscheint das unten in
der Maske dargestellte Auswahlfeld. Gehen Sie wie in Kapitel

5.10.9.1 beschrieben vor.

3. Speichern Sie die Anderungen.

Dadurch tibertragen Sie die Anderungen gleichzeitig an das

Faltsystem.
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5.10.9.3 Individuelle Faltprogramme l6schen

Zur Léschung der individueller Faltprogramme ist der PC Uber ein
USB-Kabel mit dem Faltsystem zu verbinden.

FALT-
STATUS EROC A LIZENZEN UPDATES PARAMETER KALIBRIERUNG LoGOUT HILFE %7

S 0 owaoss | FoldManager

— Ubersicht Faltprogramme ———— Faltprogramm editiren
Bezeichnung Paketbreite Paketbreite Heftrand Faltart Auslauf Favorit Modell
Langsfaltung | Querfaltung [mm]
[mm] [mm]

Start-Faltprogramm ‘ + | ‘ Va | D

297 0 Automatisch

VarioFold Compact

Neues Faltprogramm ~ Faltprogramm

Faltprogramm bearbeiten l6schen
Individuelle Faltprogramme

0 0 DIN Automatisch 3¢

Favorit 3 210

Standard-Faltprogramme
210_297

Machten Sie das Faltprogramm "Favorit 1" wirklich

loschen?
210P_297

190_20_297 ; |[ avbrecnen |

<45

Maske - Menu Individuelle Faltprogramme l6schen

1. Wahlen Sie den Menupunkt ,Faltprogramme* aus.

2. Klicken Sie auf den Button mit dem Kreuz.
Wahlen Sie per Mausklick ein individuelles Faltprogramm aus.
Das zum L&schen ausgewahlte Programm ist weil® hinterlegt.
Bevor das Faltprogramm endguiltig geléscht wird, werden Sie
aufgefordert, die Aktion zu bestatigen. So wird verhindert, dass
individuelle Faltprogramme versehentlich geléscht werden.

3. Bestatigen Sie die Anderungen.
Dadurch ibertragen Sie die Anderungen gleichzeitig an das
Faltsystem.
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5.10.10 Belegung der Favoritentasten und Wahl des Start-Faltprogramms

Um mit individuellen Faltprogrammen zu Falten, sind diese zuvor
mithilfe des FoldManagers auf den Favoritentasten der VarioFold
Compact zu hinterlegen. Bei der Erstellung eines neuen
Faltprogramms haben Sie die Mdglichkeit dieses direkt beim Anlegen
auf den Favoritentasten zu speichern (siehe Kapitel 5.10.9). Bereits
vorhandene individuelle Faltprogramme kdnnen jedoch auch
nachtraglich als Favorit definiert werden. Dartiber hinaus bestimmen
Sie mit dem FoldManager das Start-Faltprogramm. Dieses ist bei
Verbindung der VarioFold Compact mit der Netzspannung im
Betriebsmodus aktiv. Fur diese Funktion wird mindestens die Lizenz
FOLD APP SE oder héher bendtigt.

Zur Belegungung der Favoritentasten und des Start-Faltprogramms
ist der PC Uber ein USB-Kabel mit dem Faltsystem zu verbinden.

FALT -
STATUS PROCEAE LIZENZEN UPDATES PARAMETER KALIBRIERUNG LOGOUT HILFE %7

Angemeldet als: c DIAGNOSE FoldManager

Ubersicht Faltprogramme —————————————————— Faltprogramm editiren
Bezeichnung | Paketbreite | Paketbreite Heftrand Faltart Auslauf Favorit

Modell
Lingsfaltung | Querfaltung [mm] VarioFold Compact -
[mm] [mm] —
Start-Faltprogramm ‘ + ‘ ’ ‘

198_297 198 207 0 DIN Automatisch s Neues Faltprogramm ~ Faltprogramm
Faltprogramm  be~=_>n  I6schen

Individuelle Faltprogramme

Faltmodus* :|
_  —
Paketbreite
210 0 0

Favorit 3 DIN Automatisch ¢ Langsfatung
{ 9

Standard-Faltprogramme Querfatung

v
DAY
DAY
b
W
DAY
ﬁ

210_297 297 Automatisch Heftrand

Faltart

210P_297 297 Paket Automatisch Auslauf Automatisch

Bezeichnung
Favoriten Verwaltung
i ., f
&g ) | |
W J
Speichern
[ Obemehmen | [ Abbrechen | a

190_20_297 297 Aut

185_25_297 5 207

180_30_297 297

198_305 9 305

210305 k3

Maske - Menu Favoriten anlegen und verwalten
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1.
2. Klicken Sie auf den Button mit dem Stift.

Wahlen Sie den Menupunkt ,Faltprogramme* aus.

Wahlen Sie ein individuelles Faltprogramm aus, das Sie als
Favorit speichern mochten. Das zur Bearbeitung ausgewahlte
Programm ist weil} hinterlegt, rechts erscheint das
Bearbeitungsfeld.

Unter ,Favoriten-Verwaltung®“ definieren Sie durch einen Klick auf
den Stern-Button, ob das individuelle Faltprogramm als Favorit 1,
2, 3 oder 4 gespeichert werden soll. Unter ,Favoriten-Verwaltung®
kénnen Sie zudem das Start-Faltprogramm durch Auswahl des
Stern-Buttons mit ,S* als Start-Faltprogramm festlegen. Hierbei
kann es sich entweder um ein Standard-Faltprogramm handeln
oder um ein individuelles Faltprogramm. Achtung: Wenn ein
individuelles Faltprogramm das Start-Faltprogramm sein soll,
muss es auch als Favorit gespeichert sein.

Speichern Sie die Anderungen.

Dadurch Ubertragen Sie die Anderungen gleichzeitig an das
Faltsystem.
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5.10.11 Lizenzen

Unter dem MenUpunkt ,Lizenzen® verwalten Sie lhre Software-
Lizenzen fir den FoldManager.

Zur Ansicht der vorhandenen Lizenzen fiir die FOLD APPS und
Folding Kits ist der PC Uber ein USB-Kabel mit dem Faltsystem zu

verbinden.
FALT - Sz,
STATUS LIZENZEN UPDATES PARAMETER  KALIBRIERUNG LoGouT HILFE rOwWe
PROGRAMME Aok
/N
Angemeldet als: DIAGNOSE EIdManager
Fy

Installierte Lizenzen

Modell ROWE VarioFold Compact

Service-Vertrag

Connection Kit

— LI r— SEI*—*PRO

Gekaufte Lizenzen @\F Q)

Trial-Lizenz
Verbleidende Faltungen Nicht limitiert

‘ Lizenz installieren ‘

Maske - Menii Ubersicht Lizenzen

Unter der Maske ,Ubersicht Lizenzen*“ erhalten Sie folgende

Informationen:

1. Informationen Uber bestehende Servicevertrage sowie zum flr
den Online-Betrieb der VarioFold Compact installierten
Connection Kit.

2. Ubersicht Uber installierte Software-Lizenzen, sowohl Trial- als
auch gekaufte Volllizenzen. Nicht erworbene Lizenzen werden mit
ausgegrauten Icons dargestellt.

3. Ubersicht tiber verbleibende Faltungen nach Installation einer
Trial-Lizenz.
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5.10.11.1 Lizenzen kaufen und installieren

Gekaufte Lizenzen
Trial-Lizenz
Verbleidende Faltungen Nicht limitiert

Lizenz installieren Lizenz kaufen

Maske - MenU Lizenz kaufen und installieren

1. Wabhlen Sie den Button ,Lizenz kaufen® an.
AnschlieRend 6ffnet sich ein Pop-Up-Fenster, in dem Sie die
gewunschte Software-Lizenz auswahlen. Bestatigen Sie die
Auswahl durch Klicken des Buttons ,Angebotsanfrage” fiir
Auswahl als E-Mail senden an lizenz@rowe.de. Sollten Sie kein
Mailprogramm auf lhrem PC installiert haben, 6ffnet sich ein
Dialogfenster mit einem fir Sie vorformulierten Text, der alle
notwendigen Angaben enthalt, damit Ihre Anfrage zlgig von
ROWE bearbeitet werden kann. Bitte Gbermitteln Sie diesen Text
per E-Mail oder Fax an ROWE. Stellen Sie sicher, dass Sie
insbesondere die IBUTTON_ID an ROWE ubermitteln. (siehe
Abbildung) Nachdem Sie den Lizenzschlissel von ROWE erhalten
haben, speichern Sie diesen bitte auf lhrem PC.

Bitte ibermitteln Sie die folgenden Informationen an
ROTH + WEBER GmbH

Betzdorfer Stralte

57520 Niederdreisbach, Germany

fon: +49 (0)2743/9217-0
fax: +49 (0)2743/9217- 99
e-mail: vertrieb@rowe.de
homepage: www.rowe.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte senden Sie mir fir die ausgewahlten Apps ein kostenloses Angebot.

Folgende Angaben wurden fiir mich
automatisch generiert:

APP: ROWE FOLD APP SE

IBUTTON_ID: 245374815

Text ohne Mailprogramm

2. Installieren Sie die Lizenz Gber den Button ,Lizenz installieren®.
Wahlen Sie den erhaltenen Lizenzschliissel aus dem
betreffenden Verzeichnis Ihres PCs aus.
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5.10.11.2 Trial-Lizenz anfordern

Erweitern Sie lhre Moglichkeiten. Testen Sie kostenlos und unverbindlich die ROWE FOLD APP PRO:

= Beinhaltet ROWE FOLD APP LT und SE
-« Definition einer nicht limitierten Anzahl individueller Faltprogramme, z B. Landkarten oder Briefbogen
» Paketbreiten:

90 bis 420 mm (langs)

180 bi mm (guer)

= Faltlange L ltung:
= Faltlange Querfaltun: 2,
& Belegung der Favoritentasten mit bis zu 4 Favoriten

Jetzt kostenlose und unverbindliche
Trial-Lizenz anfordern

Maske - MenU Trial-Lizenz anfordern

1. Wabhlen Sie den Button ,Jetzt kostenlose und unverbindliche Trial-
Lizenz anfordern®.
Sollten Sie kein Mailprogramm auf lhrem PC installiert haben,
6ffnet sich ein Dialogfenster mit einem fir Sie vorformulierten
Text, der alle notwendigen Angaben enthalt, damit lhre Anfrage
zugig von ROWE bearbeitet werden kann. Bitte Gbermitteln Sie
diesen Text per E-Mail oder Fax an ROWE. Stellen Sie sicher,
dass Sie insbesondere die TRIAL_ID und die IBUTTON_ID an
ROWE ubermitteln. Nachdem Sie den Lizenzschliissel von ROWE
erhalten haben, speichern Sie diesen bitte auf Ihrem PC. Gehen
Sie weiter vor wie im Kapitel 5.10.11.1 unter Punkt 2 beschrieben.

Bitte ibermiteln Sie die folgenden Infarmatianen an
ROTH + WEBER GmbH

Betzdorfer Strae

57520 Niederdreisbach, Germany

fon: +49 (0)27431 8217-0

fax +49 (0)2743/ 9217-99

e-mail: vertrieo@rowe.de

homepage: wiw rowe de

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte senden Sie mir fiir die ausgewahlten Apps eine kostenlose und unverbindliche Trial-Lizenz fiir 250 Faltungen.
Folgende Angaben wurden fiir mich

automatisch generiert:

TRIAL_ID: 49725

IBUTTON_ID: 245374815

Text ohne Mailprogramm
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5.10.12 Updates

Far lhren FoldManager stehen gelegentlich Updates zur Verfigung.
Um zu prifen, ob Ihr FoldManager auf dem letzten Stand ist, wahlen
Sie bitte im Menu ,Updates®.

Zur Installation von Firmware-Updates ist der PC Uber ein USB-Kabel
mit dem Faltsystem zu verbinden.

PROGRAMME

Angemeldet als: Passwort anceo DIAGNOSE Fold Manager

STATUS FAL R LIZENZEN UPDATES PARAMETER KALIBRIERUNG LOGOUT HILFE ‘ rROoOwe

Maske - Menl Updates

1. Melden Sie sich als Administrator an und gehen Sie anschlieend
in das Menu ,Updates®.
2. Folgen Sie den Anweisungen.

Bedienungsanleitung Faltsystem Seite 58 von 80



Bedienung

5.11 Kalibrierung

Die Kalibrierung dient dem Abgleich des Offline Tables zu der Base
Unit. Dieser Vorgang ist im Normalfall nur bei der Erstinstallation
vorzunehmen. Diese notwendige Erstkalibrierung wird durch
fortlaufende LED’s auf dem Bedienfeld des Offline Tables angezeigt.
Durch Zufihren des mitgelieferten Calibration Charts wird das
Dokument durch das Faltsystem transportiert. Bei erfolgreicher
Kalibrierung stoppen die fortlaufenden LED’s und das Faltsystem
geht in den Betriebsmodus. Auf dem Bedienfeld leuchtet das
Standard Faltprogramm fiir Langs- bzw. Querfaltung auf. Sollten die
fortlaufenden LED’s weiterhin zu sehen sein, ist die Kalibrierung
fehlgeschlagen. Fuhren Sie den das Calibration Chart erneut ein.
Sollte der Offline Table demontiert, ein Firmware-Update des
Faltsystems aufgespielt worden sein oder die Faltung in ihren
Abmalen nicht dem angewahlten Faltprogramm entsprechen,
empfehlen wir eine neue Kalibrierung durchzufthren.

Zum erneuten Start der Kalibrierung ist der PC lGber ein USB-Kabel
mit dem Faltsystem zu verbinden.

Kalibrierung offline:

Login durchfiihren

Im Foldmanager Kalibrierung anwahlen, (Led’s blinken umlaufend)
dann Kalibrierchart oder Plan in GréRe A0 einflihren.

Kalibrierung online:

Login durchfiihren

Im Foldmanager Kalibrierung anwahlen, (Led’s blinken umlaufend)
dann uber Drucker eine Datei im Format AO mit dem Faltprogramm
20mm Heftrand auswahlen und Drucken.
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ROWEFOLDAPP -a

Angemeldet als:

STATUS EDITOR LIZENZEN UPDATES PARAMETER KALIBRIERUNG LOGOUT HILFE
7N
Passwort andemn DIAGNOSE
Kalibrierung.

FOLDAPP
DEMO MODE (PRO)

1.

Maske - Menu Kalibrierung

Uber den Button ,Kalibier Chart* 6ffnet sich eine PDF-Datei und
es besteht die Moglichkeit das Calibration Chart auf einem
Drucker auszudrucken.

Uber den Button ,Start“ wird das Faltsystem in den Kalibiermodus
versetzt (fortlaufende LED’s auf dem Bedienfeld). Fihren Sie das
Calibration Chart ein, um die Kalibrierung zu starten. Das
Dokument wird durch das Faltsystem transportiert und der
Kalibriermodus wird beendet (Anzeige Betriebsmode im
Bedienfeld).

Im Foldmanager Kalibrierung anwahlen, (Led’s blinken
umlaufend) dann Gber Drucker eine Datei im AO Format mit dem
Faltprogramm 20mm Heftrand auswahlen und Drucken.
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5.12 Beseitigen von Papierstaus (Variante ohne Motorscheibe)

/\ VORSICHT

Schnittgefahr wahrend der Entfernung von Papierstaus
Druckmedien kénnen scharfe Kanten aufweisen. Der Kontakt mit den
Medienkanten wahrend der Entfernung von Papierstaus kann zu
Personenschaden (Verletzungen) flhren.

- Arbeiten Sie aulert vorsichtig bei der Entfernung eines
Papierstaus.

o

Achten Sie beim Offnen der Abdeckung darauf, dass die Abdeckung
in Ihrer Endlage einrastet und nicht herunter fallen kann. Beginnen
Sie erst mit der Staubehebung wenn dieses sichergestellt ist

Sollte ein zugefuhrtes Dokument einen Stau verursachen
(Stau/Stoérungs-LED leuchtet rot, Kapitel 3.2, Bedienfeld Ziffer 11),
kann dieses abhangig davon, in welcher Ausgabetasche das
Faltpaket steckt, durch die Taste ,Papierrdumung Vorlauf* (Kapitel
3.2, Bedienfeld, Ziffer. 5) auf die Ausgabetasche hinten bzw. durch
die Taste ,Papierraumung Ruicklauf‘ (Kapitel 3.2, Bedienfeld, Ziffer.
6) auf die Ausgabetasche vorne transportiert werden.

Sollte durch Driicken der Tasten die Raumfunktion nicht aktiviert
werden oder es nicht méglich sein das gestaute Dokument aus dem
Faltsystem zu transportieren, 6ffnen Sie die obere Abdeckung
(Kapitel 3.2) des Faltsystems. Prifen Sie, ob sich die beiden
Flahrungs-Stifte in der oberen Position befinden (siehe Abbildung
unten). Sollten sich die FUhrungs-Stifte in der unteren Position
befinden, missen diese in die obere Position geschoben werden.
Lassen sich die Flihrungs-Stifte nicht nach oben schieben, kann
durch Drehen der Motorscheibe (Abbildung Motorscheibe) die
Bewegung unterstitzt werden.

Ziehen Sie das gestaute Faltpaket vorsichtig aus den
Ausgabetaschen entweder nach vorne (Abbildung Ausgabetasche
vorne) oder nach hinten (Abbildung Ausgabetasche hinten) heraus.

/
Motorscheibe

; i
D L
=
nmh.p

Obere Position der
Flhrungsstifte
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Ausgabetasche vorne,
unter dem Anlagetisch

Ausgabetasche hinten

Sollten danach noch Papierreste in der Faltmaschine zuriick
bleiben, I6sen Sie die Befestigungsschrauben und entfernen Sie die
Haltewinkel.

Entnehmen Sie vorsichtig die Einlaufwalze und entfernen Sie die
Papierreste. Legen Sie die Einlaufwalze dann wieder ein und
sichern Sie diese mit den Haltewinkeln und den zugehdrigen
Befestigungsschrauben.

Aufliegende Einlaufwalze

Befestigungsschraube Befestigungsschraube
und Haltewinkel links und Haltewinkel rechts
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Nach erfolgreicher Staubeseitigung und ggf. nach dem Schlie3en der
oberen Abdeckung sollte die rote Stau/Stérung-LED nach kurzer Zeit
erléschen.

Um die Funktion und Sicherheit der VarioFold Compact mit Online
Anbindung zu gewahrleisten, wird die Faltmaschnine wenn am
Florstand Connector entriegelt und vom Drucker weggefahren
deaktiviert.

Ist die Faltmaschine wieder an den Drucker gefahren muss auf eine
korrekte Verriegelung und Position der Faltmaschine am Floorstand
Connector geachtet werden.

Wird die Faltmaschine nicht betriebsbereit, bitte Prifen ob die
Faltmaschine so positioniert ist das der Sicherheitsschalter durch den
Drucker betatigt wird.
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5.13 Beseitigen von Papierstaus (Variante mit Motorscheibe)

VORSICHT

Schnittgefahr wahrend der Entfernung von Papierstaus
Druckmedien kénnen scharfe Kanten aufweisen. Der Kontakt mit den
Medienkanten wahrend der Entfernung von Papierstaus kann zu
Personenschaden (Verletzungen) flhren.

- Arbeiten Sie aulert vorsichtig bei der Entfernung eines
Papierstaus.

o

Achten Sie beim Offnen der Abdeckung darauf, dass die Abdeckung
in Ihrer Endlage einrastet und nicht herunter fallen kann. Beginnen
Sie erst mit der Staubehebung wenn dieses sichergestellt ist

Sollte ein zugeflihrtes Dokument einen Stau verursachen
(Stau/Stoérungs-LED leuchtet rot, Kapitel 3.2, Bedienfeld Ziffer 11),
kann dieses abhangig davon, in welcher Ausgabetasche das
Faltpaket steckt, durch die Taste ,Papierrdumung Vorlauf* (Kapitel
3.2, Bedienfeld, Ziffer. 5) auf die Ausgabetasche hinten bzw. durch
die Taste ,Papierraumung Rucklauf‘ (Kapitel 3.2, Bedienfeld, Ziffer.
6) auf die Ausgabetasche vorne transportiert werden.

Sollte durch Driicken der Tasten die Raumfunktion nicht aktiviert
werden oder es nicht mdglich sein das gestaute Dokument aus dem
Faltsystem zu transportieren, 6ffnen Sie die obere Abdeckung
(Kapitel 3.2) des Faltsystems. Prifen Sie, ob sich die beiden
Fuhrungs-Stifte in der oberen Position befinden (siehe Abbildung
unten). Sollten sich die Flihrungs-Stifte in der unteren Position
befinden, missen diese in die obere Position geschoben werden.
Lassen sich die Flihrungs-Stifte nicht nach oben schieben, kann
durch Drehen der Motorscheibe (Abbildung Motorscheibe) die
Bewegung unterstitzt werden.

Ziehen Sie das gestaute Faltpaket vorsichtig aus den
Ausgabetaschen entweder nach vorne (Abbildung Ausgabetasche
vorne) oder nach hinten (Abbildung Ausgabetasche hinten) heraus.
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Obere Position der Fuhrungsstifte
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Ausgabetasche vorne,
unter dem Anlagetisch

Ausgabetasche hinten

Sollten danach noch Papierreste in der Faltmaschine zuriick
bleiben, I6sen Sie die Befestigungsschrauben und entfernen Sie die
Haltewinkel.

Entnehmen Sie vorsichtig die Einlaufwalze und entfernen Sie die
Papierreste. Legen Sie die Einlaufwalze dann wieder ein und
sichern Sie diese mit den Haltewinkeln und den zugehdrigen
Befestigungsschrauben.

Aufliegende Einlaufwalze

Befestigungsschraube Befestigungsschraube
und Haltewinkel links und Haltewinkel rechts
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Nach erfolgreicher Staubeseitigung und ggf. nach dem SchlieRen der
oberen Abdeckung sollte die rote Stau/Stérung-LED nach kurzer Zeit
erléschen.

Um die Funktion und Sicherheit der VarioFold Compact mit Online
Anbindung zu gewahrleisten, wird die Faltmaschine wenn am
Florstand Connector entriegelt und vom Drucker weggefahren
deaktiviert.

Ist die Faltmaschine wieder an den Drucker gefahren muss auf eine
korrekte Verriegelung und Position der Faltmaschine am Floorstand
Connector geachtet werden.

Wird die Faltmaschine nicht betriebsbereit, bitte Priifen ob die
Faltmaschine so positioniert ist das der Sicherheitsschalter durch den
Drucker betatigt wird, siehe Abb. Seite 62unten.
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5.14 Stoérungsanzeige

Tabelle 6: Storungsanzeige

Stérung

Anzeige

Losungsvorschlag

Keine Verbindung zu dem OPS-
Modul

- 5x Warnton

- Prifen sie die Steckverbindung
unter dem Anlagetisch.

s ) R

Ansicht Offline Table von untén

Keine Verbindung zu Lizenz-
EEPROM (IButton)

- Stau/Stérung-LED leuchtet
dauerhaft

- 4x Warnton

- Trennen Sie die VarioFold
Compact fir mindestens 3
Sekunden von der
Stromversorgung. Stellen Sie
die Stromversorgung wieder her.
Sollte das Problem weiterhin
bestehen, wenden Sie sich bitte
an den ROWE-Service.

Lizenz ungultig

- Stau/Stérung -LED leuchtet
dauerhaft

- 3x Warnton

- Wenden sie sich mit
dargestellter Fehlermeldung an
den ROWE-Vertrieb.

Maschinen-Defekt

(Fehler bei Rechen-Ansteuerung
aufgetreten
(Laufzeitliberwachung))

- Stau/Stérung -LED leuchtet
dauerhaft

- 2x Warnton alle 5 Sekunden

- Wenden sie sich mit
dargestellter Fehlermeldung an
die ROWE-Service.

Maschine nicht bereit
(Papierstau, Sicherheitskette
geoffnet)

- Stau/Stérung -LED leuchtet
dauerhaft

- Prifen sie, ob sich noch ein zu
faltendes Dokument im
Faltsystem befindet oder ob die
obere Abdeckung geoffnet ist.

Kalibrierung noch nicht
durchgefihrt

- Faltprogramm-LEDs blinken
fortlaufend

- Fahren Sie die Kalibrierung
entsprechend dem Kapitel 0
aus.
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5.15 Hohenverstellung

Base Unit

Offline Table

Feststellschrauben

Verletzungsgefahr durch Herabfallen der Base Unit
A VORSICHT Das Losen der Feststellschrauben flihrt zu einem plétzlichen

Herabfallen der Base Unit. Durch das plétzliche Herabfallen knnen
n schwere Personenschaden (Verletzungen) verursacht werden.
- Verstellen Sie die H6he niemals mit montierter Base Unit und
montiertem Offline Table.
- Demontieren Sie die Base Unit und den Offline Table bevor Sie

mit dem Losen der Feststellschrauben beginnen.

Informationen zu der Demontage der Base Unit und des Offline

Tables entnehmen Sie der Montageanleitung ,,Offline VarioFold
Compact mit Floorstand®.
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Fihren Sie die Hohenverstellung nach Demontage der
Base Unit und des Offline Tables durch.

Informationen zu der Demontage der Base Unit und des Offline
Tables entnehmen Sie der Montageanleitung ,Offline VarioFold
Compact mit Floorstand®.

5.16 Anbindung an Fremddrucker

Es besteht die Moglichkeit die ROWE VarioFold Compact an einen
HP DesignJet T1530 anzuschliefl3en.

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Verwendung des
Druckers mit der ROWE VarioFold Compact.

Um einen optimalen Arbeitsablauf mit dem Drucker zu gewahrleisten,
sollten folgende Dinge beachtet werden.

HP DesignJdet T 1530

- Es mussen Medienrollen auf 3“ Rollenkern eingesetzt werden.
Der Einsatz von Medienrollen auf 2 Rollenkern ist nicht zulassig.

- Legen Sie um Verschnitt zu vermeiden, die zum Format
passende Medienrolle ein.

- Beim Einschalten des HP DesignJet T1530 muss die ROWE
VarioFold Compact ausgeschaltet sein. (Fehleinzug der ROWE
VarioFold Compact mdglich)
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6 Technische Daten

6.1 Typenschild - Ide

ntifikation

o, ROTH + WEBER GmbH
r,"\x D-57520 Niederdreisbach
ROWE VarioFold Compact

24V ===

Model #5:
Volts BE:
Amperes B3

max. 3,75 A
Ser.-No. &5

000101000000300

928

Made in Germany #EE #li& -

A | Das Typenschild dient der Identifikation des

BEH C€
E FE

Typenschild

Faltsystems. Auf dem Typenschild befinden sich
folgende Angaben:

Name des Herstellers

Anschrift des Herstellers
Typenbezeichnung

Nummer des Faltsystems

- Technische Daten

- CE-Kennzeichen

6.2 Daten des Faltsystems

Tabelle 7: Daten des Faltsystems

Gewicht (Offline) 90 kg
Gewicht (Online): 125 kg
Malfe (Offline):

Hohe 1.125 mm
Breite 1.270 mm
Tiefe 930 mm
Mafe (Online):

Hohe 1.015 mm
Breite 1.270 mm
Tiefe 1.020 mm
Spannung (Netzteil) 100 -240 V AC
Frequenz (Netzteil) 50/60 Hz

Strom max. (Netzteil)

2

Spannung (Faltsystem)
Strom max. (Netzteil) Offline
Strom max. (Netzteil) Online

24
2,6
3,5

Leistungsaufnahme Standby

Leistungsaufnahme Betrieb
Offline

Leistungsaufnahme Betrieb
Online

A
\Y
A
A
<08 W
<58 W

w

<85

Netzanschluss - Netzteil

Anschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Schnittstellen

RS 232 seriel/l CAN/USB

Faltgeschwindigkeit

20 m/min
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Faltlange (Langsfaltung) 297 —2.500 mm

mit Optionen bis 30.000 mm
bzw. unlimitiert

Faltlange (Querfaltung) 1.500 mm
mit Optionen bis 2.500 mm

(bei DIN-Faltung)

Paketbreite (Langsfaltung) Standardformate 190/210,
185/210, 180/210, 198, 210 mm
180 — 305 bzw. 90 — 420 mm

(siehe FOLD APP)
Paketbreite (Querfaltung) 297 und 305 mm

210 — 305 bzw. 180 — 420 mm
(siehe FOLD APP)

6.3 Emissionen

6.3.1 Larmemission

Tabelle 8: LArmemission

Betriebsmodus Schalldruckpegel Lp
Standby Nicht messbar
Betrieb 50 dB(A)

6.3.2 Warmeemission

Tabelle 9: Warmeemission

Betriebsmodus Warmeabgabe
Energiesparmodus 4 W
Betriebsmodus max. 58-82 W

6.4  Systemanforderungen

Voraussetzung fur die volle Funktionalitédt des FoldManagers ist ein
System mit mindestens dieser Konfiguration:

- CPU 1.66 Ghz Duo-Core. Memory 2 GB

- Hard disc 5400 rpm SATA, 100 MB free memory

- Interface HighSpeed USB 2.0

- Operating system Windows XP SP3 (32 Bit)

- Screen Size 17, Resolution 1280 x 1024 dp
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6.5 Betriebsbedingungen

. Beachten Sie, dass die Betriebsbedingungen flir das Faltsystem
1 verbindlich sind. Holen Sie die Zustimmung des Herstellers vor dem
Betrieb des Faltsystems bei abweichenden Betriebsbedingungen ein.

Umgebungstemperatur 18 bis 35 °C

Umgebende Atmosphare nicht explosiv

Max. relative Feuchtigkeit 30-75 %

Beleuchtung Ausfihrung der Beleuchtung geman
lokalen Bestimmungen
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7 Entsorgung (Gultigkeitsbereich: EU-Mitgliedsstaaten)

Gerateriicknahme am Ende der Lebensdauer (WEEE)

Die von ROWE an Sie geliefertes Faltsystems fallt unter die
Regelung der europaischen Richtlinie 2002/96/EG und der
entsprechenden Umsetzung in das Recht der EU-Mitgliedsstaaten (in
Deutschland ElektroG). Damit haben Sie die Mdglichkeit, das
Faltsystem am Ende ihrer Lebensdauer zur sachgerechten
Entsorgung und Verwertung zuriickzugeben.

1. Das Faltsystem darf nicht in den unsortierten Gewerbeabfall.

2. Das Faltsystem ist im Sinne der WEEE ein ,rein gewerblich
genutztes Gerat* und darf nicht wie Consumergeréate (z. B.:
Waschmaschinen, Videorecorder oder Standard-PCs) bei den
kommunalen Sammelstellen abgegeben werden.

3. Wenden Sie sich im Entsorgungsfall bitte direkt an ROWE oder
Ihren lokalen Vertriebspartner), um den dann aktuellen
Ricknahmemodus zu erfahren.

Das WEEE- Symbol der durchgestrichenen Milltonne mit dem
Unterstrich auf Ihrem Faltsystem weist darauf hin, dass es sich um
ein WEEE-relevantes Gerat handelt, das entsprechend getrennt
entsorgt werden muss. Dieses Symbol ist in einigen EU-Staaten wie
Deutschland flr rein gewerblich genutzte Gerate nicht unbedingt
erforderlich, wird von ROWE aber europaweit einheitlich verwendet.
Das Symbol bedeutet nicht die Riickgabe bei kommunalen
Sammelstellen!
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9 Anhang

9.1 Konformitatserklarung

WIDE FORMAT: ROWE.

EG - Konformitatserkldrung

im Sinne der

EG-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU
EG-Richtlinie Niederspannung 2014/35/EU

Der Unterzeichner der den nachstehenden Hersteller vertritt

Hersteller:
Anschrift:

erklart hiermit, dass das

Produkt:
Produktname:

Seriennummer:

ROTH + WEBER GmbH
Betzdorfer Stral3e
57520 Niederdreisbach

Modulares Faltsystem
ROWE VarioFold Compact
Alle

in Ubereinstimmung ist mit den folgenden EG-Normen und IEC-Richtlinien:

Elektromagnetische
Vertraglichkeit:

Niederspannungsrichtlinie:

Niederdreisbach, 13. Juli 2015

EN55024: 2010

EN55022 cl. B: 2010

CISPR 22 / FCC Part 15, cl. B
EN61000-3-2: 2006 + Al, A2: 2009
EN61000-3-11: 2000

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
UL 60950-1: 2007 R12.11

CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 + Al: 2011

GB 4943.1-2011
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9.2 Sicherheitsdatenblatt

Gewadhrleistungsausschluss

Der Inhalt des Sicherheitsdatenblatts unterliegt dem folgenden
Gewabhrleistungsausschluss.

Das Sicherheitsdatenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen
als kurzer Leitfaden fir eine sichere Handhabung des Faltsystems
zusammengestellt. ROWE behalt das Recht vor, das
Sicherheitsdatenblatt zu Gberarbeiten, falls es neue Erkenntnisse
gibt.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu beurteilen, inwieweit
diese Informationen ausreichen, samtliche erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen abzuleiten sowie sich bei ROWE zu
vergewissern, ob es sich um die neueste Version des Datenblatts
handelt.

Soweit gesetzlich zulassig, ubernimmt ROWE keinerlei Haftung fir
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Sicherheitsdatenblatts.

SICHERHEITSDATENBLATT
Faltsystem: ROWE VarioFold Compact

Datum: Februar 2015

Hersteller:

ROTH + WEBER GmbH
57520 Niederdreisbach - Germany

Beschreibung:

Faltsystem zur Verarbeitung von gedruckten und kopierten Dokumente

Faltgeschwindigkeit: 20 m/min

Abmessungen: 1125 x 1270 x 930 mm (H x B x T) Offline
1015 x 1270 x 1020 mm (H x B x T) Online

Gewicht: 90 kg Offline
125 kg Online

Spannung - Netzteil: 100 — 240V AC

Frequenz - Netzteil: 50 /60 Hz

Strom, max. - Netzteil: 2A

Leistungsaufnahme:

Standby: < 0,8W
Betrieb: <58 W (Online: < 85 W)

Netzanschluss - Netzteil:

Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Schalldruckpegel:

Standby: nicht messbar
Betrieb: 50 dB(A) (gemaR ISO 7779 in Bedienerposition)

Raumtemperatur:

Relative Luftfeuchtigkeit:

Empfehlung 18°C - 35°C
Empfehlung 30 % - 75 %

Genehmigungszeichen:

CE EG Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

EN 60950-1:2006 (2. Edition) +A11:2009 + A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

UL 60950-1:2007 R12.11

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07+A1:2011

FCC CFR, part 15, KI. B

RoHS Compliance

\U 1
~ RoHS |
compliant

Bemerkungen:

Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise missen beachtet werden

Der Inhalt dieses Sicherheitsdatenblattes unterliegt dem Gewahrleistungsausschluss.
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